Alfons Haar

HFPCG 65-407
HOCHDRUCK-FP
1104019

Selbstansaugende Hochdruckfliigelzellenpumpe, fiir
diinnfliissige Mineralolprodukte und andere nicht korrosive
und / oder feststoffreie Medien.

Geeignet fiir Einbau in Zone 1.

TW1-Flansch, rechtsdrehend, Gehause: PN 10
freies Wellenende @ 30 x 53 mm

nmin = 600 U/min nmax = 1500 U/min

delta pmax = 10 bar

Gewicht = ca. 35 kg

max.Viskositat = 76 cSt.

Theoretisches Fordervolumen: 407 cm3/U
Temperaturbereich: -25°C bis +70°C
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Anr. Type

1022080
1023930
1022110
1024058
1025127
1103411
1032859
1025496
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SKTSHR M 8X20-8.8 DIN933
SCHEIBE 8,4-ST DIN125  *
SKTSHR M 8X 25-8.8-A2E DIN 933
FEDERRING A 8-A2E  DIN 128
SCHMIERNIPPELAM 6  DIN 71412

SCHUTZKAPPE

DECKEL FP 80/2 MIT OFFNUNG WELLENABSCHLUR
NADELLAGER RNA 69/32

LAGERGEHAUSE HFP 65 AH 2766

O-RING 65 X3 NBR

WDR A 40X 52X 7-NB  DIN 3760
SICHRING 52X2 DIN 472

GLRD 40 HAAR/FAP-D

PABFEDER A 8X7X40 DIN 6885
FLUGELFP 65 TEFZEL 130X26,5X7,8
DICHTUNG FUR UV 65

FEDERSCHEIBE

RING

SCHEIBE HFP 65

O-RING 132 X3 NBR

LAUFER KPL. HFP 65 G

VSLSHRR 1/4-5.8-A2E DIN 910
DICHTR.A 14 X 18 -AL DIN7603 .
GEHAUSE M.F FP 65- 407 M.KURVE
DECKEL FP 80/2 KAPPENFORM WELLENABSCHLUR

Distributed by:

DAIS | @ 3, Poruchik Nedelcho Bonchev Str., fl. 5, 1528 Sofia, Bulgaria
ol con.  tel: +359 2 973 27 67, e-mail: office@daisglobal.eu




